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Eksplikacija: :
- Tinkas

- 2 mm tepamoji hidroizoliacija

- BOTAMENT MS 30

- Sienoje iSgreztos skylés
antikapiliariniam atskyrimui
diametras min. 20 mm

kampas 30°+45°
Zingsnis 100+120 mm
vertikalus zingsnis 60+80 mm

Injektuojama medziaga -

BOTAMENT MS 10

- Sandarinimo suspensija
BOTAMENT MS 5

» Sanuojantis tinkas su hidroizoliacinémis

savybémis - BOTAMENT MS 20

+ 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija
BOTAMENT MS 30

* Siena

* Apdaila
» Cemento-smélio pagrindas
« Silumos izoliacija
* Garo izoliacija - Polietileno plévelé
* Tanki hidroizoliacija
min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
* Bitumo gruntai - BOTAMENT BE 901
* 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija -
BOTAMENT MS 30
(su uzleidimu ant sienos 200+300 mm nuo grindy
» Gelzbetoniné ploksté
» Smélio pagrindas
+ Sutankintas gruntas
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BOTAMENT"®

SYSTEMBAUSTOFFE [11010J
www.botament.It

Antikapiliarinis atskyrimas vir§ grunto lygio

Pata: 5011.11. M8 1210

Lapo numeris:

06.02




